ISTRUZIONI

Definire il punto di partenza
della pensilina e segnare la
posizione del prima arco.

Posizionare il primo arco
in bolla sul muro con i
tasselli adeguati.

Posizionare | successivi
archi ad una distanza pari
all'interasse verificandone di
di volta in volta il livello

e la bolla.

Le istruzioni qui riportate,
nonché lo nostra consulenza
tecnico—applicativa devono
essere considerate quali
informazioni senza alcun valore
vincolonte e non esimono il
cliente dall'esequire propri
controlli, sollevando comungue
PolyPiu’ srl do qualsiosi
responsabilita.

pensilineonline

COPERTURE E TETTOIE SU MISURA

Istruzioni di montaggio

Pensilina Giorgia con canaletto di gronda

Descrizione

Funzione

Archetto

Supporto struttura

Piatto premilastra

Fissaggio lastra

Posizionare il prefilo F9
sulle guarnizioni interne
degli archi e fissarle con
un rivetto ad ogni estremitd
del profilo.

Lastra Copertura strutturo
) Profilo contenimento
Profilo F9 lastra superiore

Posizionare il conalino sugli
archi & fissarlo con due
rivetti per ogni arco.

Profile @ mure

Profilo @ muro

Posizionare lo lastro sulle
guarnizioni interne degli archi;
inserirla anteriormente nel
canalino e posteriormente

nel vono del profilo F9.

Guarnizione g baffo

Guarniziene G109

Guarnizione esterna
dei piatti

Compensazione dislivello
a muro

Guarnizione premilastra

Individuare i 2 piatti con
guarnizioni esterne differenti
da posizionare alle estremitd
della pensiling; fissore tutti i
piotti con le apposite viti.
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Canalino

Canalino

Tappi canalino

Tappi canaline

Fissare il profilo @ muro alla

Rivetto 48 x 16

Fiss. archetto—canalino

Rivetto 4,8 x 20

Fiss. profilo F9—centina

parete usando le apposite 1x

viti.

Vincolare il canalino di gronda ’
X

al piotto di ogni arco tramite

i fori gid presenti sullo stesso.

Vite 6,3 x 16

Fiss. centina—piatto

e €rr ki)

Vite 4.5 x 40 con
tasselle da 6

Fiss. profilo F9—muro

Fiss. profilo muro—muro
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